Tower Crane
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Umrechnung der Einheiten flr Krafte 1 kp = 10 N; 10 kN = 1 Mp. / Conversion of the units for forces. / Conversion des unites des forces.
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Transportgewicht ca. 18350 kg
Transport weight
G icl ' Polds de transport
Weight
Poids
Zentralballast Konstruktionsgewicht ca.
Central ballast weight 1080 kg Dead weight approx. 11300 kg
Les! de base Poids de |a construction env.
Gegengewicht R=30m 15000 kg
Counterweight
Contrepoids A=25m 16500 kg



Avusladung und 'I'ruhgfiihigkeii

Radius and capacity / Portée et charge
Ausleger- | Max. Ausladung und Tragfahigkeit
lénge Tragtahigkeit | | Radius and capacity
Length Max. [ | Portée et charge
of jib capacity {ﬁ mikg
Longueur | Charge
de fleche | max
m m/kg 11,0]112,0] 13,0] 14,0/ 15,0] 16,0] 17,0] 18,0] 19,0| 20,0] 21,0] 22,0| 23,0]| 24,0| 25,0] 26,0| 27,0| 28,0] 29.0] 30,0
30,0 %_r?oﬁ 5 2500 2500] 2440| 2240] 2040] 1880] 1740 1620 1500] 1420] 1340 1260] 1150] 1130} 1070} 1020} 870} 930| 880 B50|
28,0 2500 |10 2500| 2500|2500 2500| 2280 2100} 1950] 1820| 1700| 1590{ 1500] 1420 1340|1270 1210} 1 150{ 1100] 1050
26,0 %5%6 143 2500]2500] 2500| 2500]2370| 2180]2030] 1890 1770] 1860] 1560] 1480] 1400} 1330| 1260|1200
24,0 2500 0 2500|2500{ 2500| 2500] 2500] 2300| 2140| 1990| 1860] 1750| 1650] 1560 1480|1400
Auslager- | Max. Ausladung und Tragfahigkeit
lange Tragfahigkeit Radius and capacity
Length Max. Portée el charge
of jib capacity | ' m/kg
Longueur | Charge +
de flache | max.
m m/kg 11,0112,0113.0] 14,0/ 15,0] 16,01 17,01 18,0] 19,0] 20,0] 21,0] 22,0]| 23,0| 24,0| 25,0| 26,0| 27,0]| 28,0] 29.0| 30,0
30,0 gh%ﬁ 1.0 3000]2680] 2400] 2180 2000] 1840] 1700| 1580] 1500 1380 1290] 1210] 1150] 1080{ 1030] 970| 920 880| 840| 800
28,0 %u%a = 30001 3000| 2620| 2450] 2240|2060 1910 1770| 1650] 1550{ 1460] 1370| 1290] 1220] 1160] 1100| 1050| 1000
26,0 o0 " 3000| 3000] 2790] 2540 2330|2140 1980 1840| 1720{ 1610{ 1500{ 1430 1350 1280 1210{ 1150
24,0 Ston = 3000| 3000{ 2840| 2680 2450] 2260} 2090] 1950| 1820] 1700| 1600] 1500| 1430] 1350
Ausleger- _
lange [l Max. Hakenhdhe 2 Max. Ausladung @ Tragtahigkeil
Length Max. hoisting helght Max. radius Capacity
of jib A Hauteur sous chrochet max. Portée max. Charge
Longueur
de flache 10 15° 207 25°
m {d 4] i {q (i3] a m @ @ ()] D m
30,0 27,3 296 800 - 1300 29,7 29,0 7001000 32,0 28,3 700 343 274 550
28,0 27.0 27,6 1000 - 1300 29,2 271 1000 314" 26,4 700 334 2586 550
26,0 26,7 256 1150 - 1300 28,7 252 1000 30,7 246 700 32.6 238 550
24,0 26,3 23,7 1300 282 23,3 1000 30,0 22,7 700 31.8 21.9 550
Geschwindigkeiten
Vitesses
- _ Hubwerk Stufe
! Wimin Hoist unit Step kg m/min
| 0 - 0,9 sl.fmin 1.5 kW Mécanisme de levage Cran
tr./min
11.0 kW 1 2500 5.0
- 2 2500 20,0
20,0 / 40,0 m/min 1,6/2,8 kW LA
3 1300 40,0
i 11,0 kW ] 1500 5,0
25,0 m/min 2x1.0kW 3090 25
> 1500 20,0
A i 3000 10.0
0 - 45° ca. 38 sec. 2,2 kW : 1300 400
2600 20,0

Kabelguerschnitt bal 380 V. bls 28,0 m 4 x 10 mm?®
Cross section of cable up to

Section de cable a jusqu'a

Technische Kenngrofe nach BGL

Technical nominal size according to the construction machinery list (BGL)
Grandeur caractéristique suivant le baréme d'emplol des appareils (BGL)

Betriebsspannung 380 V
Operating voltage
Tension de service

Frequenz 50 Hz
Frequency
Fréquence

LQ 2105-0028

Gesamtmotorenleistung max. 19,5 kW / 26,0 kVA
Total motor autput
Puissance tolale des moteurs

L&J . Lull 2105-0025

Technische Daten - Technical data
Caractéristiques techniques
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Nehmen Sie Kontakt auf mit
Contact

Mettez-vous en rapport avec
LIEBHERR-WERK BIBERACH GMBH, Postfach 1663, D-7950 Biberaoh an der Riss 1,

Telefon (073 51) 41-0, Telex 71802, Telefax (07351) 41225






